
Terreinonderhoud
Zout- en zandstrooiers

Wielaandrijving - Commercieel gebruik

XSNX SP-85

Model XSNX SP-85
Prijs incl. BTW € 899
Prijs excl. BTW € 742,98
Aandrijving Duwmodel
Inhoud 55 kg
Strooibreedte Tot 3,7 m
Chassis Staal - powder-coated
Tank Poly
Gewicht 19,1 kg

Tank capaciteit tot 55 kg
Strooibreedte tot 3,7 meter
Stalen powder-coated chassis
Uitwerpschijf in polyethyleen
Professionele tandwielkast
Wielen met luchtbanden
Standaard helder afdekzeil en rooster
Zijdelings verstelbare deflectoren
Leeggewicht 19,1 kg
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Externe batterij - Commercieel gebruik

XSNX SP-1575

Model XSNX SP-1575
Prijs incl. BTW € 3.999
Prijs excl. BTW € 3.304,96
Aandrijving Ext. batterij 12 V - max 25-30 Amp
Capaciteit 149 liter / 191 kg
Strooibreedte Tot 9,2 m
Chassis Staal - powder-coated
Tank Poly
Gewicht 72,6 kg

Polyethyleen tank met een capaciteit van 191 kg
Rotor in roestvrij composiet
Strooibreedte regelbaar tot 9,2 meter
Gepantenteerde elektrische aandrijving
Aandrijving via externe batterij 12V - Max. 30A
Standaard trilfunctie of vibratie bij brugvorming van het zout
Digitale controller met dubbele variabele snelheidsregeling
Vijzel voor een constante aanvoer van zout
Gewicht 72,6 kg
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Externe batterij - Openbare diensten

XSNX SP-1675

Model XSNX SP-1675
Prijs incl. BTW € 4.599
Prijs excl. BTW € 3.800,83
Aandrijving Ext. batterij 12 V - max 25 - 30 Amp
Capaciteit 170 liter / 291 kg
Strooibreedte Tot 11m
Chassis Staal - powder-coated
Tank Poly
Gewicht 131 kg

Corrosievrije polyethyleen tank inhoud 291 kg
Standaard trilmechanisme bij brugvorming
Digitale controller met variabele snelheid
Aandrijving via externe batterij 12 V voertuig
Afmetingen (LxBxH) 122x51x76 cm
Dubbele vijzel voor een constante en 
nauwkeurige aanvoer van zout
Gewicht 131 kg
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XSNX TS-32300

Model XSNX TS-32300
Prijs incl. BTW € 7.199
Prijs excl. BTW € 5.949,59
Aandrijving Ext. batterij 12 V - max 25 - 30 Amp
Capaciteit 400 liter / 490 kg
Strooibreedte Tot 12,2 m
Chassis Staal - powder-coated
Tank Poly
Gewicht 175 kg

Elektrisch aangedreven strooier die uiterst geschikt is 
voor het strooien van zout in bulk of een mengsel 
van 50/50 zout en zand.
Corrosievrije polyethyleen tank, inhoud 490 kg
Standaard trilmechanisme bij brugvorming
Vijzel voor een constante aanvoer van zout
Digitale controller met variabele snelheid
Externe batterij 12 Volt - Max. 25-30 Amp
Leeggewicht 175 kg
 
Afm. laadframe (LxB) 147x123 cm
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Terreinonderhoud
Zout- en zandstrooiers

Wielaandrijving - Openbare diensten

XFA SSA 500 INOX

Model XFA SSA 500 INOX
Prijs incl. BTW € 4.299
Prijs excl. BTW € 3.552,89

Getrokken
Inhoud 500 liter
Strooibreedte 2 tot 12 m
Chassis Staal
Gewicht 145 kg

Getrokken zout- en zandstrooier 
Voor tractor, quad of terreinwagen
Aandrijving uitschakelbaar voor wegtransport
Maximaal rijsnelheid 80 km/u 
Snelheid tijdens het strooien max. 25 km/u
Regelbare strooischijf
Strooibreedte 2 tot 12 meter
Inhoud 500 liter
Gewicht 145 kg

Tank, uitwerpplaat en binnenschijf in roestvrijstaal
Veiligheids- en verlichtingskit standaard
Aandrijving uitschakelbaar voor wegtransport
Verschillende soorten trekhaken en wielen verkrijgbaar
Standaard geleverd met trekhaak type C (TFS10) en wielen voor de
baan (WHEEL-ROAD)
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Aftakas tractor - Openbare diensten

XFA SSP 500 INOX

Model XFA SSP 500 INOX
Prijs incl. BTW € 2.599
Prijs excl. BTW € 2.147,93

Gedragen, tractor pto
Inhoud 500 liter
Strooibreedte 2 tot 12 m
Chassis Staal
Gewicht 93 kg

Gedragen zout- en zandstrooier strooier in 3-punt traktor
Aandrijving via aftakas
Inclusief cardan
Inhoud 500 liter
Strooibreedte van 2 tot 12 meter
Tank, uitwerpplaat en binnenschijf in roestvrijstaal
Gewicht 93 kg
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Terreinonderhoud
Zout- en zandstrooiers

Externe batterij - Commercieel gebruik

XWST PRO-FLO 525

Model XWST PRO-FLO 525
Prijs incl. BTW € 4.999
Prijs excl. BTW € 4.131,40
Aandrijving Ext. batterij 12 Volt - Max 25-30 Amp
Capaciteit 149 liter / 191 kg
Strooibreedte Tot 9,2 m
Chassis Staal - Powder-coated
Tank Poly
Gewicht 72,6 kg

Corrosievrije polyethyleen tank met een capaciteit van 191 kg
Rotor in roestvrij composiet
Strooibreedte regelbaar tot 9,2 meter
Gepantenteerde elektrische aandrijving
Aandrijving via externe batterij 12V - Max. 30A
Standaard trilfunctie of vibratie bij brugvorming van het zout
Digitale controller met dubbele variabele snelheidsregeling
Vijzel voor een constante aanvoer van zout
Leeggewicht 72.6 Kg
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Externe batterij - Openbare diensten

XWST STRIKER 8

Model XWST STRIKER 8
Prijs incl. BTW € 7.999
Prijs excl. BTW € 6.610,74
Aandrijving Ext. batterij 12 Volt - Max. 25 - 30 Amp
Capaciteit 1.530 liter / 1.900 kg
Strooibreedte Tot 12,2 m
Chassis Staal - INOX
Tank Staal - INOX
Gewicht 279 kg

Elektrisch aangedreven strooier voor het strooien van zout in bulk of
50/50 zout/zand
Roestvrijstalen frame en tank met een capaciteit van 1.900 kg - 1.530
liter
Digitale controller met dubbele variabele snelheidsregeling
Externe batterij 12 Volt - Max. 25-30 Amp
Afm. laadframe (LxBxH) 244x127x84 cm
Leeggewicht 279 Kg

De standaard omgekeerde V die zich in de hopper bevindt, helpt om
voldoende materiaal van de transportband af te houden, waardoor een
soepele opstart en doorstroming van het materiaal wordt verzekerd
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